
FTTH 
Dalla teoria alla 
pratica



CHI SIAMO

▰ Antonio Giovanni Mangano 
▰ Alfio Saccone
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FWA?
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▰ Banda 
▰ Costi di ampliamento 
▰ Avverse condizioni atmosferiche 
▰ Disturbi 
▰ Saturazione della radio



PERCHÉ FTTH?
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▰ Latenza 
▰ Ampiezza di banda 
▰ Scalabilità 
▰ Affidabilità 
▰ Immunità alle interferenze 
▰ Costi a lungo termine



CREARE UNA RETE FTTH
Prerequisiti tecnologici
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GPON
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OTTICHE GPON
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COSA HA IL MERCATO OGGI?
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OLT ONT/ONU
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UPSTREAM E DOWNSTREAM
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DATI MANDATI IN SIMULTANEA SULL’INTERA FIBRA
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SICUREZZA DEI DATI?
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CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA
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▰ Software di Gestione 
▰ ACS Server



FTTH E FWA
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CREARE UNA RETE FTTH
Pianificazione e messa in opera
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La posa della fibra ottica è coerente con le indicazioni della 
guida CEI 64-19 edizione 2014-02 “Guida agli impianti di 
illuminazione esterna” (punto 5.4 comma a) - posa di cavi per 
fibra ottica nelle infrastrutture di illuminazione pubblica, in 
linea con quanto previsto dalla norma CEI 64-8, 411.1.3.2 e 
528.1.1, nella Legge 6 agosto 2008, numero 133, art. 2 - comma 
2 e nel “Decreto scavi” art. 3 - comma 3, è ammessa la posa di 
cavi in fibra ottica all’interno delle Infrastrutture di 
illuminazione .
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PREMESSA



Caratteristiche rete GPON

▰ Sensibilità di ricezione apparati ottici 

▰ Raggiungibilità e copertura delle abitazioni 

▰ Numero di utenze massime(0-128) 

▰ Capacità di ogni singola porta (Tx 2,49Gb/s - Rx 1,24Gb/s) 

▰ Topologia di rete

17



▰ Lunghezza tratta 0,30-0,45db/
Km 1310 nm 

▰ Giunzione 0,01-0,04dB 

▰ Pigtail-Accoppiatori 0,3db 

▰ Splitter 4,1-23,8db

Attenuazione del segnale in un sistema di trasmissione a fibre 
ottiche

Range operatività -10/-27db. 
Numero utenze per fibra 64
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Splitter
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Fibra

1x8 1x8 1x8 1x81x8 1x81x8 1x8

1x8

Totale 64 uscite

Client

10,5dB

10,5dB

Attenuazione Totale  22/24db



Splitter
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Fibra
Totale 64 uscite 
Attenuazione 21,2db

Client

1x4

1x161x16 1x161x16

7,4dB

13,8dB

Attenuazione Totale  22/24db



MAPPA PROGETTO (Adrano)
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v Muffola Primaria

Muffola Secondaria

Muffole 
Clienti



MUFFOLE
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Ricerca guasti

L'OTDR (dall'inglese Optical Time Domain Reflectometer, Riflettometro Ottico 
nel Dominio del Tempo) è uno strumento utilizzato per collaudare impianti in 
fibra ottica, nonchè l'unico vero modo per poterne garantire una 
manutenzione in tempi rapidi in fase di guasto.
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Power Meter è uno strumento utilizzato per misurare il 
livello di potenza ricevuta, determinando 
l’attenuazione di una tratta in fibra ottica.



RINGRAZIAMENTI
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Grazie!
Q&A


